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DESCRIPTION 

Cette amarre vigne est idéale pour les sol rocheux et 
caillouteux. Sa forme épointée vous permet une parfaite 
insertion dans les sols et une résistance supérieure grâce 
à son crantage.

Combinée à la cornière, la prolonge inox assure une parfaite 
liaison entre la partie enterrée et le fil reliant le piquet de 
tête. 
L’amarre cornière doit être positionnée côté ouvert face au 
rang et  inclinée vers l’arrière d’environ 15°C

Amarre vigne | Amarinox

Amarinox est composée d’une cornière d’amarre vigne en 
fer de 40 x 40, épaisseur de 4 mm épointée, crantée et 
d’une prolonge en Inox Ø 5 mm - Longueur 30 cm.
Nous vous proposons l’amarre vigne Amarinox en 
différentes longueurs, en fonction de la profondeur de 
l’ancrage souhaitée. L’Amarinox est disponible avec des 
cornières d’une longueur de 500, 600, 700, 800 mm. 
Pour toutes autres dimensions, n’hésitez pas à nous 
consulter.

La longueur de l’amarre vigne Amarinox doit être choisie 
en fonction de la texture des sols et la charge de traction 
demandée.
N’hésitez pas à consulter le triangle des textures afin de 
choisir l’amarre correspondant à votre sol. 

Gamme palissage Référence C1 Poids total 

Amarinox 50 cm VVAI500 Lot de 10 pièces  12 kg 

Amarinox 60 cm VVAI600 Lot de 10 pièces 14 kg 

Amarinox 70 cm VVAI700 Lot de 10 pièces 16 kg 

Amarinox 80 cm VVAI800 Lot de 10 pièces 18 kg 


