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CONSEIL DE POSE 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

DESCRIPTION 

Équipements Piquets de tête 

Cet étrier permet de raccorder et de gérer vos fils releveurs selon 
la saison. Les boucles intégrées à l’étrier permettent une tenue 
optimale sans glisser sur le piquet. 

Fabrication sur-mesure de l’étrier vigne aux dimensions de votre 
cornière ou piquet TE. 

Ses 2 crochets en extrémité facilitent le raccordement de vos fils 
releveurs ou de vos chainettes pour une gestion invididuelle de vos 
fils de palissage. (chainettes SCDC vendues séparément).

Étrier Vigne | Piquet Cornière/ TE 

Fabrication sur-mesure : Préciser la taille de votre piquet cornière 
30, 35 ou 40 mm et le sens de pose de la cornière. 

Pour déterminer le bon étrier en fonction du sens de pose de votre 
cornière, nous vous proposons de télécharger la trame étrier

Fabrication Inox ressort ou Galva ressort Ø 3 mm.

Conditionnement par 100 unités

La boucle intégrée à la tête de l’étrier vigne vous 
permettra de gérer sa hauteur sur la cornière grâce à sa 
poignée crochet (crochet avec poignée: VCROC vendu 
séparément)

Gamme palissage Référence C1 Pds Tot. 

Piquet TE - Inox ressort VETRITE*30/35/40 100 pce var.

Piquet TE - Galva ressort VETRGTE*30/35/40 100 pce var.

Cornière - Inox ressort VETRIC*30/35/40 100 pce var.

Cornière - Galva ressort VETRGC*30/35/40 100 pce var.


