
Produits liés 

RÉFÉRENCES

CONSEIL DE POSE 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

DESCRIPTION 

Équipements Piquets de tête 

Ce ressort vigne compense l‘allongement du fil avec les fluctuations 
de températures et le maintien tendu.

Version Ø 3.5 mm : ressort compensateur de tension 45 kg

Version Ø 4 mm : ressort compensateur de tension 90 kg

Ressort de Compensation Vigne 

Fabrication en version tout inox ou tout galva

Existe également en 2 diamètres de fil : Ø3.5 mm et Ø4 mm

Mettre en tension le ressort vigne au moment de sa mise en place.

Gamme palissage Référence C1 C2 Pds Tot. 

Ø 3.5 mm - Inox 304 VRESSORTTI 150 pièces vrac 10  kg  

Version line up V00009 50 pce 5 sachets x10 5 kg 

Ø 3.5 mm - Galva VRESSORTTG 150 pièces vrac 10  kg

Version line up V00005 50 pce 5 sachets x10 5   kg  

Ø 4 mm - Inox 304 VRESSORTTI4 100 pce vrac 14 kg 

Version line up V00011 50 pce 5 sachets x10 7 kg

Ø 4  mm - Galva VRESSORTTG4 100 pce vrac 14 kg 

Version line up V00010 50 pce 5 sachets x10 7 kg


