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Advantra® 9256 W 
 

 

Type d’adhésif  Colle thermofusible. 

Avantages du produit − Transparente et inodore à l'état de fusion 
− Excellente stabilité à la chaleur 
− Colle un large éventail de surfaces difficiles 
− Coupe propre, sans formation de fils, sans filage 
− Cette colle présente une bonne résistance à la surgélation et à la 

chaleur 

Applications typiques   Cette colle a été développée pour le montage de carton, caisse, étuis et 
plateau. Elle colle un large éventail de surfaces difficiles à coller et 
convient au stockage à chaud. 

Substrats adaptés  Caisses & cartons, plateaux, en conditions d'exportation. 

Propriétés typiques 

Propriété Valeur 

Couleur Blanc 

Film Dur, élastique, sec 

Point de ramollissement (A&B – ASTM E28-99) 95°C – 117°C 

Densité à 23°C env. 0,92 g/cm3 

Viscositè (Brookfield, Sp27, ASTM D 3236-88, à 175°C) env. 800 mPa.s +/- 300 mPa.s 

Durée de vie 24 mois 

 

 



 

 

 

Instructions d’application
  

Application par buses, roues ou système de transfert par doigts. 
Température d’application : env. 170°C +/- 20°C 
 
Temps ouvert : court 
Temps de séchage : rapide 
 
Ce hot melt n’est pas compatibles avec les HM conventionnels. Si 
d'autres colles ont été utilisées précédemment, l'équipement devra 
être soigneusement nettoyé. 

Instructions de nettoyage
   

Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes 
options de nettoyage existantes. 

Conditionnement habituel Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes 
options de conditionnement existantes. 

Conditions de stockage
  

Dans son emballage d'origine scellé à l’abri du soleil, de la poussière, 
de l’humidité et des hautes températures. 

Recommandations pour 
l’élimination 

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour les 
instructions d’élimination. 

Consignes de sécurité  Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour les 
consignes de sécurité. 

 


