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STANDARD Renforcée - E27 / B22
Claire - 12 / 24 / 48 Volts - Dim : 60x105mm
Filament renforcé, tenue aux vibrations.
Spécialement conçue  pour baladeuses,  machines à outils,
garages, automobiles, ... etc.

STANDARD Claire - E27 - Signalisation
230/240v - Durée de vie : 8000 heures - Dim : 60x105mm

SPHÉRIQUE Claire - E27 / B22 - Signalisation
130 / 230 Volts - Durée de vie : 8000 heures - Dim : 45x75mm

 E27                                      B22

SPHÉRIQUE  Renforcée -E14 / E27 / B22
Claire - 12 / 24 / 48 Volts - Dim : 45x75mm
Filament renforcé, tenue aux vibrations.
Spécialement conçue  pour Baladeuses,  Machines à outils
Garages automobiles etc.

 B22            E27                               E14

STANDARD  CLAIRE  8000 heures 
Haute résistance 
longue durée de vie
Pour feux de signalisation, 
minuteries,  baladeuses.

SPHERIQUES  Signalisation 
Haute résistance 
longue durée de 
vie 8000 heures
Pour feux de signalisation, 
minuteries,  baladeuses.

 E27     B22

TUBES  Clairs - E12 / E14 / B22  
12 / 24 Volts

Code Watts Dimensions
Ø x L (mm)

Culot Volts UE

LM1622 6 19 x 48 E12 12 10/100

LM1683 10 17 x 54 E14 12 10/100

LM1685 20 22 x 65 E14 12 10/100

LM1692 25 20 x 85 E14 24 10/100

L9122 15 23 x 50 B22 24 10/100

L9124 40 25 x 80 B22 24 10/100

 E12        E14                                 B22

Code Watts Culot Flux
(Lm)

Volts UE

L2400 60 E27 600 12 10/100

L2401 100 E27 1 360 12 10/100

L2403 40 E27 610 24/25 10/100

L2404 60 E27 960 24/25 10/100

L2405 75 E27 1 310 24/25 10/100

L2406 100 E27 1 800 24/25 10/100

L2407 40 B22 610 24/25 10/100

L2408 60 B22 960 24/25 10/100

L2409 75 B22 1310 24/25 10/100

L2410 100 B22 1 800 24/25 10/100

L2421 60 E27 600 48/50 10/100

L2423 100 E27 1 360 48/50 10/100

L2424 60 B22 600 48/50 10/100

Code Watts Culot Flux
(LM)

Volts UE

L2492 40 B22 230 12 10/100

L2495 40 E27 230 12 10/100

L2499 40 E14 230 12 10/100

L2503 25 B22 340 24/25 10/100

L2504 40 B22 610 24/25 10/100

L2505 60 B22 960 24/25 10/100

L2506 25 E27 340 24/25 10/100

L2507 40 E27 610 24/25 10/100

L2508 60 E27 960 24/25 10/100

L2510 40 E14 230 24/25 10/100

L2523 25 B22 310 48/50 10/100

L2524 40 B22 550 48/50 10/100

L2526 25 E27 310 48/50 10/100

L2527 40 E27 550 48/50 10/100

L2530 40 E14 230 48/50 10/100

Code Watts Flux
(LM)

Culot UE

L3701 40 415 E27 10/100

L3702 60 710 E27 10/100

L3704* 100 1 340 E27 10/100

L3714* 150 2 160 E27 10/100

Code Watts Culot Flux
(LM)

Volts UE

L3903 25 E27 215 230 10/100

L3904 40 E27 415 230 10/100

L3906 25 B22 251 230 10/100

L3907 40 B22 415 230 10/100

L3911 25 E27 190 130 10/100

L3912 40 E27 360 130 10/100

L3914 25 B22 190 130 10/100

L3915 40 B22 360 130 10/100

* Jusqu'à épuisement des stocks.


